
Акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ» 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик засувок та клапанів в асортименті, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 
 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Акціонерне 

товариство «Одеська ТЕЦ», 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, 05471158, юридичні особи та/або суб’єкти 

господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання. 

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу 

на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): засувки та клапани в 

асортименті, код за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - 42130000-9 Арматура 

трубопровідна:крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (далі – Закупівля). 

2.1. Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним 

закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі:  

 - Засувка лита фланцева DN50 РN16 (30с41нж), з висувним шпинделем, з фланцями і кріпленням 

(42131230-7); 

 - Засувка лита фланцева  DN 80  РN 16 (30с41нж), з висувним шпинделем, з фланцями і кріпленням 

(42131230-7); 

 - Засувка лита фланцева  DN 100  РN 16 (30с41нж), з висувним шпинделем, з фланцями і кріпленням 

(42131230-7); 

 - Засувка лита фланцева  DN 150  РN 16 (30с41нж), з висувним шпинделем, з фланцями і кріпленням  

(42131230-7); 

 - Засувка лита фланцева  DN 200  РN 16 (30с41нж), з висувним шпинделем, з фланцями і кріпленням 

(42131230-7); 

 - Засувка клинова з висувним шпинделем фланцева  DN 50  РN 25 (30с65нж),  з фланцями і кріпленням 

(42131230-7); 

 - Засувка клинова з висувним шпинделем фланцева  DN 100  РN 25 (30с65нж), з фланцями і кріпленням 

(42131230-7); 

 - Клапан зворотний поворотний фланцевий 19ч21р  DN 500  РN 16 (42131145-4); 

 - Клапан запірний сальниковий з патрубками під  приварювання  Ду 10 Рp25,0МПа, № 589                     

(42131240-0); 

 - Клапан запiрний  сальниковий з патрубками пiд  приварювання   Ду 10  Рp 37,3 МПа, № 588                                    

(42131240-0); 

 - Клапан запірний сальниковий з патрубками під  приварювання   Ду 20  Pр 25,0 МПа  № 999                                     

(42131240-0); 

 - Клапан запiрний сальниковий з патрубками пiд  приварювання  DN 20 Рр 37,3 МПа № 998                    

(42131240-0); 

 - Клапан запiрний  сальниковий з патрубками пiд  приварювання  DN 50 Рр13,7 МПа, № 1053          

(42131240-0); 

 - Клапан запірний сальниковий з патрубками під  приварювання   DN 65 Рр23,5 МПа, № 1052                 

(42131240-0); 

 - Клапан запірний прохідний с муфтовим та цапковим приєднувальними кінцями  DN 50 РN10 (1Б1р (У 

22069)) G2-B (42131240-0); 

 - Клапан зворотний поворотний чавунний міжфланцевий   DN 50 РN16 19ч21бр (КА44075)  з фланцями 

і кріпленням (42131145-4); 

 - Клапан зворотний поворотний чавунний міжфланцевий   DN 80 РN16 19ч21бр (КА44075)  з фланцями 

і кріпленням (42131145-4); 

 - Клапан зворотний поворотний чавунний міжфланцевий   DN 100 РN16 19ч21бр (КА44075)  з 

фланцями і кріпленням (42131145-4); 

 - Клапан зворотний поворотний чавунний міжфланцевий   DN 150 РN16 19ч21бр (КА44075)  з 

фланцями і кріпленням (42131145-4); 

 - Клапан запiрний муфтовий  DN 15 (1/2") РN 16  15Б1п (42131240-0); 

 - Клапан запiрний муфтовий  DN 20 (3/4") РN 16 15Б1п. (42131240-0); 

 - Клапан запiрний муфтовий  DN 25 (1") РN 16  15Б1п. (42131240-0); 

 - Клапан запiрний муфтовий  DN 32 (1 1/4") РN 16  15Б1п. (42131240-0); 

   - Клапан запiрний муфтовий  DN 50 (2") PN 16 15Б1п. (42131240-0). 



 

  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями  UA 2023-09-05-005405-a. 

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 316 606,40 грн., з ПДВ. 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведений методом порівняння ринкових цін – це метод 

визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме: загальнодоступної відкритої інформації про 

ціни та інформації з отриманих комерційних пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку, згідно з 

затвердженою наказом АТ «Одеська ТЕЦ» від 01.11.2022  № 370 методикою визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі (Метод 1).  

Розмір бюджетного призначення: згідно з Фінансовим планом на 2023 рік. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання – з дати 

укладання договору до  31 грудня 2023 року включно. 

 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості засувок та клапанів в асортименті, визначені з 

урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

№з/

п 

Найменування Технічні вимоги 

1 Засувка лита фланцева DN50 РN16 (30с41нж), з 

висувним шпинделем, з фланцями і кріпленням. 

(42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з висувним 

шпинделем фланцева; Прохід номінальний DN, 

мм  – 50; Тиск номінальний, PN, кгс /см 2 - 16; 

Клас герметичності В; Будівельна довжина 

арматури, L, мм – 180; Корпус литий; 

Управління – Маховик; Приєднання до 

трубопроводу - фланцеве  

2 Засувка лита фланцева  DN 80  РN 16 (30с41нж), з 

висувним шпинделем, з фланцями і кріпленням. 

(42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з висувним 

шпинделем фланцева; Прохід номінальний DN, 

мм  – 80; Тиск номінальний, PN, кгс / см 2 - 16; 

Клас герметичності В; Будівельна довжина 

арматури, L, мм – 210; Корпус литий; 

Управління – Маховик ; Приєднання до 

трубопроводу - фланцеве 

3 Засувка лита фланцева  DN 100  РN 16 (30с41нж), з 

висувним шпинделем, з фланцями і кріпленням. 

(42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з висувним 

шпинделем фланцева; Прохід номінальний DN, 

мм  – 100; Тиск номінальний, PN, кгс / см 2 - 16; 

Клас герметичності В; Будівельна довжина 

арматури, L, мм – 230; Корпус литий; 

Управління – Маховик; Приєднання до 

трубопроводу – фланцеве. 

4 Засувка лита фланцева  DN 150  РN 16 (30с41нж), з 

висувним шпинделем, з фланцями і кріпленням.  

(42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з висувним 

шпинделем фланцева; Прохід номінальний DN, 

мм  – 150; Тиск номінальний, PN, кгс / см 2 - 16; 

Клас герметичності В; Будівельна довжина 

арматури, L, мм – 280; Корпус литий; 

Управління – Маховик ;Приєднання до 

трубопроводу – фланцеве. 

5 Засувка лита фланцева  DN 200  РN 16 (30с41нж), з 

висувним шпинделем, з фланцями і кріпленням. 

(42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з висувним 

шпинделем фланцева; Прохід номінальний DN, 

мм  – 200;Тиск номінальний, PN, кгс / см 2 - 16; 

Клас герметичності В; Будівельна довжина 

арматури, L, мм – 330; Корпус литий; 

Управління – Маховик; Приєднання до 

трубопроводу – фланцеве. 

6 Засувка клинова з висувним шпинделем фланцева  

DN 50  РN 25 (30с65нж),  з фланцями і кріпленням. 

(42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з висувним 

шпинделем фланцева; Прохід номінальний DN, 

мм – 50; Тиск номінальний РN, кгс/см² - 25; 

Будівельна довжина арматури, L, мм – 250; 



Корпус литий; Тип приводу – ручний; Клас 

герметичності по – В; Робоче середовище – 

вода;Температура робочого середовища – -40 до  

+425 °С; Приєднання до трубопроводу – 

фланцеве. 

7 Засувка клинова з висувним шпинделем фланцева  

DN 100  РN 25 (30с65нж), з фланцями і 

кріпленням. (42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з висувним 

шпинделем фланцева; Прохід номінальний DN, 

мм – 100; Тиск номінальний РN, кгс/см² - 25; 

Будівельна довжина арматури, L, мм – 305; 

Корпус литий; Тип приводу – ручний; Клас 

герметичності – В;Робоче середовище – 

вода;Температура робочого середовища – -40 до  

+425 °С;Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве . 

8 Клапан зворотний поворотний фланцевий 19ч21р  

DN 500  РN 16. (42131145-4) 

Номінальний діаметр,DN, мм – 500;Тиск 

номінальний, PN, кгс / см 2 – 16; Робоче 

положення – на горизонтальному трубопроводі. 

Приєднання до трубопроводу – міжфланцеве. 

Температура робочого середовища (°С) - 225 

9 Клапан запірний сальниковий з патрубками під  

приварювання  Ду 10 Рp25,0МПа, № 589. 

(42131240-0) 

Прохід Ду, мм 10; Тиск робочій, Рр, МПа (кгс / 

см 2) 25,0 (255); Робоче середовище Пара; 

Температура робочого середовища, t, °С ≤ 

545;Температура навколишнього середовища t, 

°С від  -45 до +40; Клас герметичності С;Тип 

приєднання до трубопроводу;Стикове (під 

приварку);Масса, кг, не більше  3,1;Тип 

керування;Маховик (рукоятка). 

10 Клапан запiрний  сальниковий з патрубками пiд  

приварювання   Ду 10  Рp 37,3 МПа, № 588. 

(42131240-0) 

Прохід, Ду, мм 10; Тиск робочий, Рр, МПа (кгс 

/ см2) 37,3 (380); Робоче середовище 

Вода;Температура робочого середовища, t, °С ≤ 

280;Температура навколишнього середовища t, 

°С Від  -45 до +40;Клас герметичності С;Тип 

приєднання до трубопроводу;Стикове (під 

приварку);Масса, кг, не більше  3,1;Тип 

керування;Маховик  (рукоятка). 

11 Клапан запірний сальниковий з патрубками під  

приварювання   Ду 20  Pр 25,0 МПа  № 999. 

(42131240-0) 

Прохід Ду, мм 20; Тиск робочий Рр, МПа (кгс / 

см 2) 25,0 (255); Робоче середовище Пара; 

Температура робочого середовища , t, °С ≤ 

545;Температура навколишнього середовища t, 

°С Від  -45 до +40;Клас герметичності С;Тип 

приєднання до трубопроводу Стикове (під 

приварку);Масса, кг, не більше 5,5;Тип 

керування;Маховик  (рукоятка). 

12 Клапан запiрний  сальниковий з патрубками пiд  

приварювання  DN 20 Рр 37,3 МПа № 998. 

(42131240-0) 

Прохід DN, мм 20; Тиск, робочій Рр, МПа (кгс / 

см 2)37,3 (380); Робоче середовище 

Вода;Температура робочого середовища , t, °С ≤ 

280;Температура навколишнього середовища t, 

°С Від  -45 до +40;Клас герметичності С;Тип 

приєднання до трубопроводу Стикове (під 

приварку);Маса, кг, не більше 5,4;Тип 

керування;Маховик  (рукотяка). 

13 Клапан запiрний  сальниковий з патрубками пiд  

приварювання  DN 50 Рр13,7 МПа, № 1053. 

(42131240-0) 

Прохід DN, мм 50; Тиск робочий Рр, МПа (кгс / 

см 2) 13,7 (140);Робоче середовище 

Пар;Температура робочого середовища , t, °С ≤ 

560;Температура навколишнього середовища t, 

°С Від  -45 до +40;Клас герметичності С;Тип 

приєднання до трубопроводу Стикове (під 

приварку);Масса, кг, не більше  41,6;Тип 

керування Маховик. 

14 Клапан запірний сальниковий з патрубками під  Прохід DN, мм 65; Тиск робочий Рр, МПа (кгс / 

см 2) 23,5 (240);Робоче середовище 



приварювання   DN 65 Рр23,5 МПа, № 1052. 

(42131240-0) 

Вода;Температура робочого середовища , t, °С ≤ 

250;Температура навколишнього середовища t, 

°С Від  -45 до +40;Клас герметичності С;Тип 

приєднання до трубопроводу Стикове (під 

приварку);Масса, кг, не більше  41,6;Тип 

керування маховик 

15 Клапан запірний прохідний с муфтовим та 

цапковим приєднувальними кінцями  DN 50 РN10 

(1Б1р (У 22069)). G2-B (42131240-0) 

Клапан запірний прохідний с муфтовим та 

цапковим приєднувальними кінцями.Умовне 

позначення арматури –1Б1р.Робоче середовище 

– вода.Температура робочого середовища, t ° С 

до +50. Приєднання до трубопроводу – муфтове. 

Матеріал корпусу –  Латунь ЛЦ 40Сд  ЛС59-1. 

Привід - ручний (маховик).Призначений для 

перекриття потоку робочого середовища у 

внутрішніх протипожежних системах.   

16 Клапан зворотний поворотний чавунний 

міжфланцевий   DN 50 РN16 19ч21бр (КА44075)  з 

фланцями і кріпленням. (42131145-4) 

Умовне позначення арматури –19ч21бр. 

Номінальний діаметр,  DN, мм  - 50.  

Тиск - PN 1,6МПа (16 кгс/см 2). 

Робоче середовище – вода, пар. 

Температура робочого середовища, t ° С -  до 

+225.  

Тип приєднання – міжфланцеве. 

Матеріал корпусу - Чавун СЧ 18.  

17 Клапан зворотний поворотний чавунний 

міжфланцевий   DN 80 РN16 19ч21бр (КА44075)  з 

фланцями і кріпленням. (42131145-4) 

Умовне позначення арматури –19ч21бр. 

Номінальний діаметр, DN, мм  - 80. Тиск - PN 

1,6МПа (16 кгс/см 2). Робоче середовище – 

вода, пар.Температура робочого середовища, t ° 

С -  до +225. Тип приєднання – міжфланцеве. 

Матеріал корпусу - Чавун СЧ 18. 

18 Клапан зворотний поворотний чавунний 

міжфланцевий   DN 100 РN16 19ч21бр (КА44075)  

з фланцями і кріпленням.  (42131145-4) 

Умовне позначення арматури –19ч21бр. 

Номінальний діаметр, DN, мм  - 100. Тиск - PN 

1,6МПа (16 кгс/см 2). Робоче середовище – 

вода, пар.Температура робочого середовища, t ° 

С -  до +225.Тип приєднання – між фланцеве. 

Матеріал корпусу - Чавун СЧ 18. 

19 Клапан зворотний поворотний чавунний 

міжфланцевий   DN 150 РN16 19ч21бр (КА44075)  

з фланцями і кріпленням.  (42131145-4) 

Умовне позначення арматури –19ч21бр. 

Номінальний діаметр, DN, мм  - 150. Тиск - PN 

1,6МПа (16 кгс/см 2). Робоче середовище – 

вода, пар. Температура робочого середовища, t ° 

С -  до +225.  Тип приєднання – міжфланцев. 

Матеріал корпусу - Чавун СЧ 18. 

20 Клапан запiрний муфтовий  DN 15 (1/2") РN 16  

15Б1п. (42131240-0) 

Клапан запiрний муфтовий латунний . Умовне 

позначення арматури –15Б1п. Робоче 

середовище – вода, пар.Прохід номінальний 

DN, мм - 15;  Тиск номінальний, PN, МПа 

(кгс/см2) – 1,6 (16). Матеріал корпусу - Латунь 

ЛЦ 40Сд   Герметичність затвору кл. «В» 

Приєднання до трубопроводу – муфтове. 

Управління Маховик 

21 Клапан запiрний муфтовий  DN 20 (3/4") РN 16 

15Б1п. (42131240-0) 

Клапан запiрний муфтовий латунний. Умовне 

позначення арматури –15Б1п. Робоче 

середовище – вода, пар. Прохід номінальний 

DN, мм - 20;  Тиск номінальний, PN, МПа 

(кгс/см2) – 1,6 (16). Матеріал корпусу - Латунь 

ЛЦ 40Сд   Герметичність затвору  кл. «В» 

Приєднання до трубопроводу – муфтове. 

Управління Маховик. 

22 Клапан запiрний муфтовий  DN 25 (1") РN 16  

15Б1п. (42131240-0) 

Клапан запiрний муфтовий латунний. Умовне 

позначення арматури –15Б1п. Робоче  

середовище – вода, пар. Прохід номінальний 

DN, мм - 25;  Тиск номінальний, PN, МПа 



 

(кгс/см2) – 1,6 (16). Матеріал корпусу - Латунь 

ЛЦ 40Сд   Герметичність затвору кл. «В» 

Приєднання до трубопроводу – муфтове. 

Управління Маховик 

23 Клапан запiрний муфтовий  DN 32 (1 1/4") РN 16  

15Б1п. (42131240-0) 

Клапан запiрний муфтовий латунний Умовне 

позначення арматури –15Б1п. 

Робоче середовище – вода, пар. 

Прохід номінальний DN, мм - 32;   

Тиск номінальний, PN, МПа (кгс/см2) – 1,6 (16) 

Матеріал корпусу - Латунь ЛЦ 40Сд   

Герметичність затвору кл. «В» Приєднання до 

трубопроводу – муфтове. 

Управління Маховик 

24 Клапан запiрний муфтовий  DN 50 (2") PN 16 

15Б1п. (42131240-0) 

Клапан запiрний муфтовий латунний  

Умовне позначення арматури –15Б1п. 

Робоче середовище – вода, пар. 

Прохід номінальний DN, мм - 50;  Тиск 

номінальний, PN, МПа (кгс/см2) – 1,6 (16) 

Матеріал корпусу - Латунь ЛЦ 40Сд   

Герметичність затвору  кл. «В» Приєднання до 

трубопроводу – муфтове. 

Управління Маховик 


