
Акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ» 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик  засувки в асортименті розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

Акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ», 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, 05471158, юридичні особи та/або 

суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання. 

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на 

лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Засувки в асортименті за ДК 

021:2015: 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої, а саме: 

1.  Засувка лита фланцева Ду50 Ру16 (30с41нж) з розбірним клином  з висувним шпинделем з фланцями і 

кріпленням. (42131230-7). 

2. Засувка лита фланцева Ду80 Ру16 (30с41нж) з розбірним клином з висувним шпинделем з фланцями і 

кріпленням. (42131230-7). 

3. Засувка лита фланцева Ду100 Ру16 (30с41нж) з розбірним клином з висувним шпинделем з фланцями і 

кріпленням. (42131230-7). 

4. Засувка лита фланцева Ду150 Ру16 (30с41нж) з розбірним клином з висувним шпинделем з фланцями і 

кріпленням. Корпус литий. Приєднання до трубопроводу - фланцеве з приєднувальними розмірами по ГОСТ 

12815-80. Управління: привід ручний (маховик). L = 280мм.  (42131230-7). 

5. Засувка лита фланцева Ду200 Ру16 (30с41нж) з розбірним клином з висувним шпинделем з фланцями і 

кріпленням. Корпус литий. Приєднання до трубопроводу - фланцеве з приєднувальними розмірами по ГОСТ 

12815-80. Управління: привід ручний (маховик). L = 330мм. (42131230-7). 

6. Засувка клинова з висувним шпинделем фланцева Ду50 Ру25 (30с65нж) з розбірним клином з фланцями 

і кріпленням. Корпус литий. Приєднання до трубопроводу - фланцеве з приєднувальними розмірами по ГОСТ 

12815-80. Управління: привід ручний (маховик). L = 250мм.  (42131230-7). 

7. Засувка клинова з висувним шпинделем фланцева Ду100 Ру25 (30с65нж) з розбірним клином з 

фланцями і кріпленням. Корпус литий. Приєднання до трубопроводу - фланцеве з приєднувальними розмірами 

по ГОСТ 12815-80. Управління: привід ручний (маховик). L = 305мм.  (42131230-7). 

8. Засувка клинова з висувним шпинделем фланцева Ду400 Ру25 (30с965нж) з фланцями і кріпленням. 

Приєднання до трубопроводу - фланцеве з приєднувальними розмірами по ГОСТ 12815-80. L = 600мм. Корпус 

литий, з розбірним клином. Управління: під електропривід (засувка без електропривода) (42131230-7). 

9. Клапан зворотний поворотний фланцевий 19ч21р Ду500 Ру10. Матеріал ущільнювальної поверхні – 

гума по чавуну. Робоче положення – на горизонтальному трубопроводі. Приєднання до трубопроводу - фланцеве 

з приєднувальними розмірами згідно з ГОСТ 12815-80. (42131145-4). 

10. Клапан запірний сальниковий з патрубками під  приварювання Ду10 Ру250, № 589. Приєднання до 

трубопроводу - під  приварювання. Привід - ручний (рукоятка). (42131148-5). 

11. Клапан запiрний  сальниковий з патрубками пiд  приварювання Ду10 Ру373, № 588. Приєднання до 

трубопроводу - під  приварювання. Привід - ручний (маховик). (42131148-5). 

12. Клапан запірний сальниковий з патрубками під  приварювання Ду20 Ру250, № 999. Приєднання до 

трубопроводу - під  приварювання. Привід - ручний (рукоятка) – вик. О. (42131148-5). 



13. Клапан запiрний  сальниковий з патрубками пiд  приварювання Ду20 Ру 373, № 998. Приєднання до 

трубопроводу - під  приварювання. Привід - ручний (рукоятка або маховик) - вик.О. (42131148-5). 

14. Клапан запiрний  сальниковий з патрубками пiд  приварювання Ду50 Ру137, № 1053. Приєднання до 

трубопроводу - під  приварювання. Привід - ручний (маховик) - вик.О. (42131148-5). 

15. Клапан запірний сальниковий з патрубками під  приварювання  Ду65 Ру235, № 1052. Приєднання до 

трубопроводу - під  приварювання. Привід - ручний (маховик) - вик. О. (42131148-5). 

16. Клапан запірний прохідний с муфтовим та цапковим приєднувальними кінцями Ду50 Ру10 (1Б1р (У 

22069)). Приєднання до трубопроводу - муфтове по ГОСТ 6527-68, приєднання до шланга з брандспойтом - 

цапкове з зовнішньою різьбою G2-B (42131148-5). 

17. Електропривід з односторонньою муфтою загального призначення типу Г до засувки Ду500 Ру25. 

18. Клапан зворотний поворотний однодисковий безфланцевий Ду50 Ру16 19ч21бр (КА44075). 

Приєднання до трубопроводу – безфланцева стяжка (42131145-4). 

19. Клапан зворотний поворотний однодисковий безфланцевий Ду80 Ру16 19ч21бр (КА44075). 

Приєднання до трубопроводу – безфланцева стяжка (42131145-4). 

20. Клапан зворотний поворотний однодисковий безфланцевий Ду100 Ру16 19ч21бр (КА44075). 

Приєднання до трубопроводу – безфланцева стяжка (42131145-4). 

21. Клапан зворотний поворотний однодисковий безфланцевий Ду150 Ру16 19ч21бр (КА44075). 

Приєднання до трубопроводу – безфланцева стяжка (42131145-4). 

22. Клапан запiрний муфтовий Ду15 Ру 16 (1/2") 15Б1п. Приєднання до трубопроводу - муфтове по ГОСТ 

6527-68. Герметичність затвора - по класу "С" ГОСТ 9544-93 (42131148-5). 

23. Клапан запiрний муфтовий Ду20 Ру 16 (3/4") 15Б1п. Приєднання до трубопроводу - муфтове по ГОСТ 

6527-68. Герметичність затвора - по класу "С" ГОСТ 9544-93. (42131148-5). 

24. Клапан запiрний муфтовий Ду25 Ру 16 (1") 15Б1п. Приєднання до трубопроводу - муфтове по ГОСТ 

6527-68. Герметичність затвора - по класу "С" ГОСТ 9544-93. (42131148-5). 

25. Клапан запiрний муфтовий Ду32 Ру 16 (1 1/4") 15Б1п. Приєднання до трубопроводу - муфтове по 

ГОСТ 6527-68. Герметичність затвора - по класу "С" ГОСТ 9544-93. (42131148-5). 

26. Клапан запiрний муфтовий Ду50 Ру 16 (2") 15Б1п. Приєднання до трубопроводу - муфтове по ГОСТ 

6527-68. Герметичність затвора - по класу "С" ГОСТ 9544-93. (42131148-5). 

27. Засувка паралельна дводискова з висувним шпинделем фланцева Ду50 Ру10 (30ч6бр) з фланцями і 

кріпленням. (42131230-7). 

28. Засувка паралельна дводискова з висувним шпинделем фланцева Ду80 Ру10 (30ч6бр) з фланцями і 

кріпленням. (42131230-7). 

29. Засувка паралельна дводискова з висувним шпинделем фланцева Ду100 Ру10 (30ч6бр) з фланцями і 

кріпленням.  (42131230-7). 

30. Засувка паралельна дводискова з висувним шпинделем фланцева Ду125 Ру10 (30ч6бр) з фланцями і 

кріпленням.   (42131230-7). 

31. Засувка паралельна дводискова з висувним шпинделем фланцева Ду150 Ру10 (30ч6бр) з фланцями і 

кріпленням.    (42131230-7). 

32. Засувка паралельна дводискова з висувним шпинделем фланцева Ду200 Ру10 (30ч6бр) з фланцями і 

кріпленням.  (42131230-7). 



33. Засувка паралельна дводискова з висувним шпинделем фланцева Ду250 Ру10 (30ч6бр) з фланцями і 

кріпленням.  (42131230-7). 

34. Засувка 30 ч 706 бр з гідроприводом (ГОСТ 8437-75) ДУ-200 мм. 

35. Засувка 30 ч 706 бр з гідроприводом (ГОСТ 8437-75) ДУ-150 мм. 

36. Засувка 30 ч 706 бр з гідроприводом (ГОСТ 8437-75) ДУ-100 мм. 

37. Засувка 30 ч 706 бр з гідроприводом (ГОСТ 8437-75) ДУ-80 мм. 

38. Електропривід з односторонньою муфтою загального призначення типу В до засувки Ду400 Ру25 

(42132110-7). 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: закупівля без застосування електронної системи закупівель 

UA-2023-06-16-004801-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3 349 879,20 грн. (три 

мільйона триста сорок дев’ять тисяч вісімсот сімдесят дев’ять гривень двадцять копійок ), з ПДВ.  
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведений методом порівняння ринкових цін – це метод 

визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни 

та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку, згідно з затвердженим 

наказом АТ «Одеська ТЕЦ» від 01.11.2022  № 370 методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 

(Метод 1).  

Розмір бюджетного призначення: згідно з Фінансовим планом. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання - з 

моменту підписання договору і до 31.12.2023 року включно.  

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Засувки в асортименті за ДК 021:2015: 42130000-9 

- Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої, визначені з урахуванням реальних 

потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

№з

/п 

Найменування Технічні вимоги Од. 

вим. 

К-ть 

1 

Засувка лита фланцева Ду50 Ру16 (30с41нж) з 

розбірним клином  з висувним шпинделем з 

фланцями і кріпленням. (42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з 

висувним шпинделем фланцева. 

Діаметр умовного проходу Ду, мм 

– 50. 

Тиск номінальний РN, кгс/см² - 16. 

Будівельна довжина арматури, L, 

мм – 180. 

Корпус -  литий. 

Тип приводу – ручний. 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. 

шт 15 

2 

Засувка лита фланцева Ду80 Ру16 (30с41нж) з 

розбірним клином з висувним шпинделем з фланцями 

і кріпленням. (42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з 

висувним шпинделем фланцева. 

Діаметр умовного проходу Ду, мм 

– 80. 

Тиск номінальний РN, кгс/см² - 16. 

Будівельна довжина арматури, L, 

мм – 210. 

Корпус – литий. 

Тип приводу – ручний. 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 
розмірами по ГОСТ 12815-80. 

шт 9 

3 
Засувка лита фланцева Ду100 Ру16 (30с41нж) з 

розбірним клином з висувним шпинделем з фланцями 

Тип – сталева лита клинова з 

висувним шпинделем фланцева. 

Діаметр умовного проходу Ду, мм 

шт 20 



і кріпленням. (42131230-7) – 100. 

Тиск номінальний РN, кгс/см² - 16. 

Будівельна довжина арматури, L, 

мм – 230. 

Корпус – литий. 

Тип приводу – ручний. 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. 

4 

Засувка лита фланцева Ду150 Ру16 (30с41нж) з 

розбірним клином з висувним шпинделем з фланцями 

і кріпленням. Корпус литий. Приєднання до 

трубопроводу - фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. Управління: привід 

ручний (маховик). L = 280мм.  (42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з 

висувним шпинделем фланцева. 

Діаметр умовного проходу Ду, мм 

– 150. 

Тиск номінальний РN, кгс/см² - 16. 

Будівельна довжина арматури, L, 

мм – 280. 

Корпус – литий. 

Тип приводу – ручний. 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. 

шт 15 

5 

Засувка лита фланцева Ду200 Ру16 (30с41нж) з 

розбірним клином з висувним шпинделем з фланцями 

і кріпленням. Корпус литий. Приєднання до 

трубопроводу - фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. Управління: привід 

ручний (маховик). L = 330мм. (42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з 

висувним шпинделем фланцева. 

Діаметр умовного проходу Ду, мм 

– 200. 

Тиск номінальний РN, кгс/см² - 16. 

Будівельна довжина арматури, L, 

мм – 330. 

Корпус – литий. 

Тип приводу – ручний. 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80 

шт 1 

6 

Засувка клинова з висувним шпинделем фланцева 

Ду50 Ру25 (30с65нж) з розбірним клином з фланцями 

і кріпленням. Корпус литий. Приєднання до 

трубопроводу - фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. Управління: привід 

ручний (маховик). L = 250мм.  (42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з 

висувним шпинделем фланцева. 

Діаметр умовного проходу Ду, мм 

– 50. 

Тиск номінальний РN, кгс/см² - 25. 

Будівельна довжина арматури, L, 

мм – 250. 

Корпус – литий. 

Тип приводу – ручний. 

Клас герметичності – А за ГОСТ 

9544-2015. 

Робоче середовище – вода. 

Температура робочого середовища 

– до +420 ˚С. 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. 

Ущільнювальні поверхні і 

приєднувальні розміри фланців за 

ГОСТ 12819-80 на  РN 25 кгс/см². 

Відповідні фланці по ГОСТ 12820-

80  на  РN 25 кгс/см² 

шт 3 

7 
Засувка клинова з висувним шпинделем фланцева 

Ду100 Ру25 (30с65нж) з розбірним клином з 

фланцями і кріпленням. Корпус литий. Приєднання 

до трубопроводу - фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. Управління: привід 

ручний (маховик). L = 305мм.  (42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з 

висувним шпинделем фланцева. 

Діаметр умовного проходу Ду, мм 

– 100. 

Тиск номінальний РN, кгс/см² - 25. 
Будівельна довжина арматури, L, 

мм – 305. 

Корпус – литий. 

Тип приводу – ручний. 

шт 1 



Клас герметичності – А за ГОСТ 

9544-2015. 

Робоче середовище – вода. 

Температура робочого середовища 

– до 420 ˚С. 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. 

Ущільнювальні поверхні і 

приєднувальні розміри фланців за 

ГОСТ 12819-80 на  РN 25 кгс/см². 

Відповідні фланці по ГОСТ 12820-

80  на  РN 25 кгс/см² 

8 

Засувка клинова з висувним шпинделем фланцева 

Ду400 Ру25 (30с965нж) з фланцями і кріпленням. 

Приєднання до трубопроводу - фланцеве з 

приєднувальними розмірами по ГОСТ 12815-80. L = 

600мм. Корпус литий, з розбірним клином. 

Управління: під електропривід (засувка без 

електропривода) (42131230-7) 

Тип – сталева лита клинова з 

висувним шпинделем фланцева. 

Діаметр умовного проходу Ду, мм 

– 400. 

Тиск номінальний РN, кгс/см² - 25. 

Будівельна довжина арматури, L, 

мм – 600. 

Тип приводу – електропривід. 

Клас герметичності – А за ГОСТ 

9544-2015. 

Робоче середовище – вода. 

Температура робочого середовища 

– до +420 ˚С. 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. 

Ущільнювальні поверхні і 

приєднувальні розміри фланців за 

ГОСТ 12819-80 на  РN 25 кгс/см². 

Відповідні фланці по ГОСТ 12820-

80  на  РN 25 кгс/см². 

шт 1 

9 Клапан зворотний поворотний фланцевий 19ч21р 

Ду500 Ру10. Матеріал ущільнювальної поверхні – 

гума по чавуну. Робоче положення – на 

горизонтальному трубопроводі. Приєднання до 

трубопроводу - фланцеве з приєднувальними 

розмірами згідно з ГОСТ 12815-80. (42131145-4) 

Матеріал ущільнювальної поверхні 

– гума по чавуну. 

Робоче положення – на 

горизонтальному трубопроводі. 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами згідно з ГОСТ 12815-80. 

шт 1 

10 Клапан запірний сальниковий з патрубками під  

приварювання Ду10 Ру250, № 589. Приєднання до 

трубопроводу - під  приварювання. Привід - ручний 

(рукоятка). (42131148-5) 

Приєднання до трубопроводу - під 

приварювання (589-10-0). Привід - 

ручний (рукоятка). 

L = 110мм. 

шт 5 

11 Клапан запiрний  сальниковий з патрубками пiд  

приварювання Ду10 Ру373, № 588. Приєднання до 

трубопроводу - під  приварювання. Привід - ручний 

(маховик). (42131148-5) 

Приєднання до трубопроводу - під 

приварювання (588-10-0). Привід - 

ручний (маховик).   

L=110мм. 

шт 5 

12 Клапан запірний сальниковий з патрубками під  

приварювання Ду20 Ру250, № 999. Приєднання до 

трубопроводу - під  приварювання. Привід - ручний 

(рукоятка) – вик. О. (42131148-5) 

Приєднання до трубопроводу - під 

приварювання  (999-20-0). Привід - 

ручний (рукоятка) – вик. О.  L = 

160мм. 

шт 6 

13 Клапан запiрний  сальниковий з патрубками пiд  

приварювання Ду20 Ру 373, № 998. Приєднання до 

трубопроводу - під  приварювання. Привід - ручний 

(рукоятка або маховик) - вик.О. (42131148-5) 

Приєднання до трубопроводу - під 

приварювання  (998-20-0).  Привід 

- ручний (рукоятка або маховик) - 

вик.О. L=160мм. 

шт 10 

14 Клапан запiрний  сальниковий з патрубками пiд  

приварювання Ду50 Ру137, № 1053. Приєднання до 

Приєднання до трубопроводу - під 

приварювання (1053-50-0) . Привід 
шт 1 



трубопроводу - під  приварювання. Привід - ручний 

(маховик) - вик.О. (42131148-5) 

- ручний (маховик) - вик.О. 

L=250мм.   

15 Клапан запірний сальниковий з патрубками під  

приварювання  Ду65 Ру235, № 1052. Приєднання до 

трубопроводу - під  приварювання. Привід - ручний 

(маховик) - вик. О. (42131148-5)  

Приєднання до трубопроводу - під 

приварювання. (1052-65-0) Привід 

- ручний (маховик) - вик. О. L = 

250мм. 

шт 1 

16 

Клапан запірний прохідний с муфтовим та цапковим 

приєднувальними кінцями Ду50 Ру10 (1Б1р (У 

22069)). Приєднання до трубопроводу - муфтове по 

ГОСТ 6527-68, приєднання до шланга з брандспойтом 

- цапкове з зовнішньою різьбою G2-B (42131148-5) 

Клапан запірний прохідний с 

муфтовим та цапковим 

приєднувальними кінцями. 

Умовне позначення арматури –

1Б1р (У 22069)). 

Робоче середовище – вода. 

Температура робочого середовища, 

t ° С -  до +50.  

Приєднання до трубопроводу - 

муфтове, приєднання до шлангу з 

брандспойтом - цапкове з 

зовнішньою різьбою G2-В. 

Матеріал корпусу – латунь ЛД40Сд  

Привід - ручний (маховик). 

шт 15 

17 

Електропривід з односторонньою муфтою загального 

призначення типу Г до засувки Ду500 Ру25  

Основні технічні дані: обертаючий 

момент, Н/м –2500; частота 

обертання вихідного валу, об/хв. – 

40;  

кількість оборотів вихідного валу, 

необхідних для закриття 

(відкриття) арматури –    min. 36, 

max. 200; 

 потужність електродвигуна, кВт – 

7,5; 

посилення на ободі маховика, Н, не 

більше – 900. 

шт 3 

18 

Клапан зворотний поворотний однодисковий 

безфланцевий Ду50 Ру16 19ч21бр (КА44075). 

Приєднання до трубопроводу – безфланцева стяжка 

(42131145-4) 

Клапан зворотній поворотний 

однодисковий стяжний фланцевий 

.  

Умовне позначення арматури –

19ч21бр(КА44075). 

Робоче середовище – вода, пар. 

Температура робочого середовища, 

t ° С -  до +225.  

Приєднання до трубопроводу- 

безфланцева стяжка між фланцями 

трубопроводу. 

Матеріал корпусу - сірий чавун.  

Ущільнювальна поверхня затвора: 

латунь по чавуну. 

шт 2 

19 

Клапан зворотний поворотний однодисковий 

безфланцевий Ду80 Ру16 19ч21бр (КА44075). 

Приєднання до трубопроводу – безфланцева стяжка 

(42131145-4) 

Клапан зворотній поворотний 

однодисковий стяжний фланцевий 

.  

Умовне позначення арматури –

19ч21бр (КА44075). 

Робоче середовище – вода, пар. 

Температура робочого середовища, 

t ° С -  до +225.  

Приєднання до трубопроводу- 

безфланцева стяжка між фланцями 

трубопроводу . 

Матеріал корпусу - сірий чавун.  

Ущільнювальна поверхня затвора: 

латунь по чавуну. 

шт 2 

20 Клапан зворотний поворотний однодисковий Клапан зворотній поворотний шт 5 



безфланцевий Ду100 Ру16 19ч21бр (КА44075). 

Приєднання до трубопроводу – безфланцева стяжка 

(42131145-4) 

однодисковий стяжний фланцевий 

.  

Умовне позначення арматури –

19ч21бр (КА44075). 

Робоче середовище – вода, пар. 

Температура робочого середовища, 

t ° С -  до +225.  

Приєднання до трубопроводу- 

безфланцева стяжка між фланцями 

трубопроводу. 

Матеріал корпусу - сірий чавун.  

Ущільнювальна поверхня затвора: 

латунь по чавуну. 

21 

Клапан зворотний поворотний однодисковий 

безфланцевий Ду150 Ру16 19ч21бр (КА44075). 

Приєднання до трубопроводу – безфланцева стяжка 

(42131145-4) 

Клапан зворотній поворотній 

однодисковий стяжний фланцевий 

.  

Умовне позначення арматури –

19ч21бр (КА44075). 

Робоче середовище – вода, пар. 

Температура робочого середовища, 

t ° С -  до +225.  

Приєднання до трубопроводу- 

безфланцева стяжка між фланцями 

трубопроводу. 

Матеріал корпусу -сірий чавун.  

Ущільнювальна поверхня затвора: 

латунь по чавуну 

шт 5 

22 

Клапан запiрний муфтовий Ду15 Ру 16 (1/2") 15Б1п. 

Приєднання до трубопроводу - муфтове по ГОСТ 

6527-68. Герметичність затвора - по класу "С" ГОСТ 

9544-93 (42131148-5) 

Клапан запiрний муфтовий Умовне 

позначення арматури –15Б1п. 

Робоче середовище – вода, пар. 

Матеріал корпусу - бронза 

Герметичність затвора - по класу 

"С" ГОСТ 9544-93. 

 Приєднання до трубопроводу - 

муфтове по ГОСТ 6527-68. 

Ущільнювальна поверхня затвора: 

латунь по чавуну. 

шт 15 

23 

Клапан запiрний муфтовий Ду20 Ру 16 (3/4") 15Б1п. 

Приєднання до трубопроводу - муфтове по ГОСТ 

6527-68. Герметичність затвора - по класу "С" ГОСТ 

9544-93. (42131148-5) 

Клапан запiрний муфтовий Умовне 

позначення арматури –15Б1п. 

Робоче середовище – вода, пар. 

Матеріал корпусу –бронза. 

Герметичність затвора - по класу 

"С" ГОСТ 9544-93. 

 Приєднання до трубопроводу - 

муфтове по ГОСТ 6527-68. 

Ущільнювальна поверхня затвора: 

латунь по чавуну. 

шт 15 

24 

Клапан запiрний муфтовий Ду25 Ру 16 (1") 15Б1п. 

Приєднання до трубопроводу - муфтове по ГОСТ 

6527-68. Герметичність затвора - по класу "С" ГОСТ 

9544-93. (42131148-5) 

Клапан запiрний муфтовий Умовне 

позначення арматури –15Б1п. 

Робоче середовище – вода, пар. 

Матеріал корпусу –бронза. 

Герметичність затвора - по класу 

"С" ГОСТ 9544-93. 

 Приєднання до трубопроводу - 

муфтове по ГОСТ 6527-68. 

Ущільнювальна поверхня затвора: 

латунь по чавуну. 

шт 15 

25 
Клапан запiрний муфтовий Ду32 Ру 16 (1 1/4") 15Б1п. 

Приєднання до трубопроводу - муфтове по ГОСТ 

6527-68. Герметичність затвора - по класу "С" ГОСТ 

9544-93. (42131148-5) 

Клапан запiрний муфтовий. 

 Умовне позначення арматури –

15Б1п. 

Робоче середовище – вода, пар. 

Матеріал корпусу – бронза. 

Герметичність затвора - по класу 

шт 10 



"С" ГОСТ 9544-93. 

 Приєднання до трубопроводу - 

муфтове по ГОСТ 6527-68. 

Ущільнювальна поверхня затвора: 

латунь по чавуну. 

26 

Клапан запiрний муфтовий Ду50 Ру 16 (2") 15Б1п. 

Приєднання до трубопроводу - муфтове по ГОСТ 

6527-68. Герметичність затвора - по класу "С" ГОСТ 

9544-93. (42131148-5) 

Клапан запiрний муфтовий. 

 Умовне позначення арматури –

15Б1п. 

Робоче середовище – вода, пар. 

Матеріал корпусу – бронза. 

Герметичність затвора - по класу 

"С" ГОСТ 9544-93. 

 Приєднання до трубопроводу - 

муфтове по ГОСТ 6527-68. 

Ущільнювальна поверхня затвора: 

латунь по чавуну. 

шт 5 

27 

Засувка паралельна дводискова з висувним 

шпинделем фланцева Ду50 Ру10 (30ч6бр) з фланцями 

і кріпленням. (42131230-7) 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. 

Управління: привід ручний 

(маховик). 

 L = 180мм.  

Клин, що розсуває тарілки, 

впирається в опорну поверхню дна 

корпусу. 

Кліматичне виконання: У1 

Маса (не більше) 18 кг. 

Довжина, L – 180 мм. 

Висота (не більше), (Н1/Н) – 

375/430 мм. 

Ширина, В – 140 мм.   

шт 31 

28 

Засувка паралельна дводискова з висувним 

шпинделем фланцева Ду80 Ру10 (30ч6бр) з фланцями 

і кріпленням. (42131230-7) 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. 

Управління: привід ручний 

(маховик).  

L = 210мм.  

Клин, що розсуває тарілки, 

впирається в опорну поверхню дна 

корпусу. 

Кліматичне виконання: У1. 

Маса (не більше) 28 кг. 

Довжина, L – 210 мм. 

Висота (не більше), (Н1/Н) – 

447/537 мм. 

Ширина, В – 224 мм .  

шт 6 

29 

Засувка паралельна дводискова з висувним 

шпинделем фланцева Ду100 Ру10 (30ч6бр) з 

фланцями і кріпленням.  (42131230-7)  

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. 

Управління: привід ручний 

(маховик).  

L = 230мм.  

Клин, що розсуває тарілки, 

впирається в опорну поверхню дна 

корпусу. 

Кліматичне виконання: У1. 

Маса (не більше) 39,3 кг. 

Довжина, L – 230 мм. 

Висота (не більше), (Н1/Н) – 
513,5/630 мм. 

Ширина, В – 240 мм.   

шт 21 

30 Засувка паралельна дводискова з висувним 

шпинделем фланцева Ду125 Ру10 (30ч6бр) з 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 
шт 5 



фланцями і кріпленням.   (42131230-7) розмірами по ГОСТ 12815-80. 

Управління: привід ручний 

(маховик).  

L = 255мм.  

Клин, що розсуває тарілки, 

впирається в опорну поверхню дна 

корпусу. 

Кліматичне виконання: У1 

Маса (не більше) 45 кг. 

Довжина, L – 255 мм. 

Висота (не більше), (Н1/Н) – 

513,5/630 мм. 

Ширина, В – 240 мм .  

31 

Засувка паралельна дводискова з висувним 

шпинделем фланцева Ду150 Ру10 (30ч6бр) з 

фланцями і кріпленням.    (42131230-7) 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. 

Управління: привід ручний 

(маховик).  

L = 280мм. 

 Клин, що розсуває тарілки, 

впирається в опорну поверхню дна 

корпусу. 

Кліматичне виконання: У1. 

 Маса (не більше) 74 кг. 

Довжина, L – 280 мм. 

Висота (не більше), (Н1/Н) – 

700/860 мм. 

Ширина, В – 302 мм.   

шт 11 

32 

Засувка паралельна дводискова з висувним 

шпинделем фланцева Ду200 Ру10 (30ч6бр) з 

фланцями і кріпленням.  (42131230-7) 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. 

Управління: привід ручний 

(маховик). 

 L = 330мм.  

Клин, що розсуває тарілки, 

впирається в опорну поверхню дна 

корпусу. 

Кліматичне виконання: У1. 

Маса (не більше) 120 кг. 

Довжина, L – 330 мм. 

Висота (не більше), (Н1/Н) – 

862,5/1067 мм. 

Ширина, В – 400 мм.   

шт 16 

33 

Засувка паралельна дводискова з висувним 

шпинделем фланцева Ду250 Ру10 (30ч6бр) з 

фланцями і кріпленням.  (42131230-7) 

Приєднання до трубопроводу - 

фланцеве з приєднувальними 

розмірами по ГОСТ 12815-80. 

Управління: привід ручний 

(маховик).  

L = 450мм.  

Клин, що розсуває тарілки, 

впирається в опорну поверхню дна 

корпусу. 

Кліматичне виконання: У1. 

Маса (не більше) 168 кг. 

Довжина, L – 450 мм. 

Висота (не більше), (Н1/Н) – 

1025/1280 мм. 

Ширина, В – 460 мм.   

шт 3 

34 

Засувка 30 ч 706 бр з гідроприводом (ГОСТ 8437-75) 

ДУ-200 мм 

Робоче середовище: вода, пара. 

Приєднання до трубопроводу: 
фланцеве за ГОСТ 12815-80 

Матеріал корпусу: чавун. 

Герметичність затвора: за класом 

"С" ГОСТ 9544-93. 

шт 1 



 

 

Кліматичне виконання: У1 згідно з 

ГОСТ 15150-69. 

Робочий тиск: 10 кгс/см2. 

Спосіб управління: гідропривід. 

Маса (не більше) 136 кг. 

Довжина, L – 330 мм. 

Висота (не більше), (Н1/Н) – 

880/1095 мм. 

35 

Засувка 30 ч 706 бр з гідроприводом (ГОСТ 8437-75) 

ДУ-150 мм 

Робоче середовище: вода, пара. 

Приєднання до трубопроводу: 

фланцеве за ГОСТ 12815-80. 

Матеріал корпусу: чавун. 

Герметичність затвора: за класом 

"С" ГОСТ 9544-93. 

Кліматичне виконання: У1 згідно з 

ГОСТ 15150-69. 

Робочий тиск: 10 кгс/см2. 

Спосіб управління: гідропривід. 

Маса (не більше) 86,1 кг. 

Довжина, L – 280 мм. 

Висота (не більше), (Н1/Н) – 

710/870 мм. 

шт 1 

36 

Засувка 30 ч 706 бр з гідроприводом (ГОСТ 8437-75) 

ДУ-100 мм 

Робоче середовище: вода, пара. 

Приєднання до трубопроводу: 

фланцеве за ГОСТ 12815-80. 

Матеріал корпусу: чавун. 

Герметичність затвора: за класом 

"С" ГОСТ 9544-93. 

Кліматичне виконання: У1 згідно з 

ГОСТ 15150-69. 

Робочий тиск: 10 кгс/см2. 

Спосіб управління: гідропривід. 

Маса (не більше) 52,1 кг. 

Довжина, L – 230 мм. 

Висота (не більше), (Н1/Н) – 

575/685 мм. 

шт 1 

37 

Засувка 30 ч 706 бр з гідроприводом (ГОСТ 8437-75) 

ДУ-80 мм 

Робоче середовище: вода, пара. 

Приєднання до трубопроводу: 

фланцеве за ГОСТ 12815-80. 

Матеріал корпусу: чавун 

Герметичність затвора: за класом 

"С" ГОСТ 9544-93. 

Кліматичне виконання: У1 згідно з 

ГОСТ 15150-69 

Робочий тиск: 10 кгс/см2. 

Спосіб управління: гідропривід. 

Маса (не більше) 42,3 кг. 

Довжина, L – 210 мм. 

Висота (не більше), (Н1/Н) – 

520/605 мм. 

шт 1 

38 

Електропривід з односторонньою муфтою загального 

призначення типу В до засувки Ду400 Ру25 

(42132110-7) 

Основні технічні дані: обертаючий 

момент, Н/м – 800; частота 

обертання вихідного валу, об/хв. – 

48;  

кількість оборотів вихідного валу, 

необхідних для закриття 

(відкриття) арматури –     min. 36, 

max. 200; 

 потужність електродвигуна, кВт –  

4,25; 
посилення на ободі маховика, Н, не 

більше –  500. 

шт 2 


