
Акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ» 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

 

технічних та якісних характеристик радіостанції з ліцензією AES 256, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, 

його категорія: Акціонерне товариство «Одеська ТЕЦ», 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, 05471158, 

юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох 

окремих сферах господарювання. 

 

 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу 

на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): радіостанція з ліцензією AES 256 

(32237000-3) код за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника – 32230000-4 Апаратура для 

передавання радіосигналу з приймальним пристроєм. 

Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з 

Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета 

закупівлі: радіостанція з ліцензією AES 256 (32237000-3). 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:відкриті торги з особливостями,                                          

UA 2023-10-11-002103-a. 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 169 000,00  (сто 

шістдесят дев’ять тисяч гривень нуль копійок) грн., з ПДВ. 
 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведений методом порівняння ринкових цін 

– це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме: загальнодоступної відкритої 

інформації про ціни та інформації з отриманих комерційних пропозицій та прайс-листів на момент 

вивчення ринку, згідно з затвердженою наказом АТ «Одеська ТЕЦ» від 01.11.2022  № 370 методикою 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (Метод 1).  

Розмір бюджетного призначення:згідно з Фінансовим планом на 2023 рік. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості радіостанції з ліцензією AES 256, визначені 

з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та 

якісних характеристик предмета закупівлі: 
Найменування Технічні вимоги 

Радіостанція з ліцензією  AES 256 Крок частотної сітки у цифровому режимі: 12.5/20/25 кГц.  

Крок частотної сітки в аналоговому режимі: 12.5/20/25 кГц. 

Напруга живлення: 7.5  

Тип живлення: АКБ PMNN4543A Li-ion 2450 mAh  

Режим економії АКБ: так. 

Робоча температура: -30 °С…+60 °С. Час роботи у цифровому 

режимі (цикл 5-5-90, потужність максимум): 14 

Час роботи в аналоговому режимі (цикл 5-5-90, потужність 

максимум): 10  

Скремблер: цифровий. Сканування: аналогових та цифрових 

каналів.  



Чутливість у цифровому режимі: 0.12. 

Потужність аудіовиходу: 1 Вт  

Пригнічення побічних випромінювань: 70 дБ При 12,5 кГц: 60 

дБ При 25 кГц: 70 дБ Інтер модуляція: 65 дБ.  

Пиловий та вологий захист: IP68.  

Удароміцність: Військовий стандарт 810C/D/E/F/G.  

Частотний діапазон: VHF (Very High Frequency). Кількість 

каналів: 32  

Кількість підканалів: 219  

Відстань зв'язку: до 8 км у відкритому просторі. Функції 

шумоподавлення та голосової активації (VOX).  

Покращений звук завдяки технології цифрового оброблення 

аудіосигналу (Digital Audio Quality). Міцний корпус, захист від 

пилу та води (IP68). Тривалість роботи від акумулятора: до 28 

годин при нормальному використанні.  

Режим передачі: Цифровий + аналоговий. Діапазон частот 

передавача: 136-174 мГц. Діапазон частот приймача:                               

136-174 мГц. 

Вихідна потужність: 5 Вт  

Перемикання рівня потужності: так.  

Ключ шифрування (на борту): ARC4 (40 біт) біт. Можливість 

розширення ключа шифрування: AES 256 біт.  

GPS, Bluetooth, можливість програмування та налаштування 

через радіоканал. 

 


